
GENERALIDADES
  -Tableros metálicos para uso eléctrico 
  -Fabricación en plancha de acero 1,2 - 1,5 mm

  -Puerta abatible, cerradura sin llaves  

  -Canal bota-agua y goma inyectada en contorno 

  -Placa de montaje apernada en fondo. Fabricada 

   en plancha de acero 2mm (naranja)  

  -Color: RAL- 7032 ( beige)
  -Contrapuerta desplazable en profundidad y 
   abatible (abisagrada)
  -Tapa acometida inferior con goma (apernable)

DETALLES
  -Pernos tierra con recubrimiento cobre
  -Tapa con posibilidad de cambio en sentido
    de apertura

  -Perforaciones en posterior para fijación a muro,
   con tapones plásticos 

  -Bisagras ocultas (no visibles desde exterior)

          FICHA TÉCNICA 

    TABLEROS ESTÁNDAR

IMPREGA 

ELECTROMETAL

  -Bisagras ocultas (no visibles desde exterior)

  -Pernos sujeción de placa con o-ring de goma

  -Canal bota-agua con doble pliegue perimetral 

EMBALAJE
  -Bolsa plástica interior
  -Caja compacta, fabricada en cartón corrugado 
  -Amarras plásticas de seguridad 

  -Rotulado completo en 2 caras principales del embalaje

  -Bolsa plástica con llaves, tuercas, pernos e

   Indicaciones básicas 

            -Disponible en las siguientes medidas            

      IMPREGA ELECTROMETAL LTDA         TRASLAVIÑA 1662      P. AGUIRRE CERDA

  FONOS : 22 5637071 - 22 5634730   imprega@tie.cl  electrometal@tie.cl

           www.electrometal.cl           www.electrometal.cl


