
RACK INDUSTRIAL IP 55 PARA 

AMBIENTES HUMEDOS Y CON 

ALTA POLUCION 

 

RACK ESPECIAL PARA SER UTILIZADO AL INTERIOR DE RECINTOS QUE NECESITAN TENER 

EL CONTROL DE MAQUINARIAS QUE TRABAJAN DENTRO DE UN MEDIO AMBIENTE 

CON ALTO PORCENTAJE DE POLUCION GOTAS Y CHORROS DE AGUA A DISTANCIA 

DISEÑADO ESPECIALMENTE CON ESPACIOS PARA MONITOR ,TECLADO ,SERVIDOR, UPS 

CON EL OBJETIVO DE ABRIR CUALQUIER COMPARTIMEINTO POR SEPARADO Y NO 

AFECTE A LOS OTROS COMPONENTES QUE SE ALMACENAN DENTRO DEL GABINETE 

FABRICADO EN ACERO AL CARBONO SAE 1010 1,5mm ESP. CUMPLE CON INDICE DE 

PROTECCION IP-55, NEMA 4 Y RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROESTATICA 

RAL 7032 (BEIGE) POLIESTER INCLUYE 4 VENTILADORES DE 220 VOLT CON CELOCIAS CON 
FILTRO DE POLVO HUMEDAD ANTI INSECTOS DE FACIL RECAMBIO.de 150 x 150 mm. 

 
 

ESPACIO PARTE SUPERIOR    CON PUERTA ABATIBLE CON VISOR DE ACRILICO Y 

BURLETE DE GOMA CIERRE CON LLAVE, INCLUYE BANDEJA DE SUJECION DE CUATRO 

PUNTOS, PARA SOPORTE DE MONITOR O COMO ACCESORIO PORTA MONITOR 

RAQUEABLE DE 4 UR X 100 mm PARA UN MONITOR MAXIMO DE 19". 

 
4 VENTILADORES LATERALES DE 12X12 DE 220 VOLTS 

(DOS EN CADA LATERAL)  CON FILTROS PARA PERMITIR LA CIRCULACION DE AIRE. 

 
ESPACIO PARTE CENTRAL DE 200MM EXTERIORES (UTIL INTERNO 120MM) PARA TE- 

CLADO CON BANDEJA DE SUJECION EN LOS CUATRO PUNTOS DESLIZABLE , 

ESTE COMPARTIMIENTO AISLADO DE LO OTROS DOS ESPACIOS PARA  SU  FACIL ACCESO  

Y NO INTERVENIR EN LOS DEMAS COMPARTIMIENTOS. 

 
ESPACIO INFERIOR  CON PUERTA CIEGA, INCLUYE 1 BANDEJAS DE SUJECION EN LAS 4 

PUNTAS . 

2 CELOSIAS INFERIORES PARA LA ENTRADA DE AIRE CON FILTRO DE POLVO HUMEDAD 

ANTI INSECTOS DE FACIL RECAMBIO. DE 250 X 250 mm 

 
EL RACK INTERIORMENTE EN SUS ESPACIOS (SUPERIOR E INFERIOR) CONSTA DE 

CUATRO RIELES DESPLAZABLES MECANIZADOS PARA TUERCA M6. PARA 19 "  

ADEMÁS LLEVA UNA PUERTA TRASERA ABATIBLE COMPLETA ( A LO ALTO DEL RACK) 

CON PESTAÑA TIPO CANAL CON 2 CHAPAS GUANTERAS IGUALADAS CON LLAVES. 
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